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ULTRAGAIN PRO-8 DIGITAL ADASOOO

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

A

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIGQUE!
NE PAS OUVRIR!

A

FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk sted ma
daeskeler (eller bagbeklaedningen) ikke fiernes. Der
findes ingen dele indeni, der kan vedligeholdes eller
udskiftes af brugeren. Lad alt servicearbejde
foretage af kvalificeret personale.

ADVAERSEL:For at midske risikoen for ild eller elektrisk sted ma
dette apparat ikke udseettes for regn eller fugtighed.

Dette symbol, hvor det matte blive vist, advarer om
tilstedeveerelsen af uisoleret farlig spaending indvendig
i apparatet - spaending der kan vaere tilstreekkelig stor
til at forarsage risiko for elektrisk stad.

Dette symbol, hvor det matte blive vist, gaor
opmearksom pa vigtige betjenings- og
vedligeholdelsesvejledninger i den medfglgende
litteratur. Lees handbogen.

Denne vejledning er ophavsretsligt beskyttet. Enhver mangfoldiggarelse,
hhv. ethvert eftertryk, ogsa i uddrag, samt enhver gengivelse af
illustrationer, ogsa i eendret tilstand, er kun tilladt med skriftlig
godkendelse fra firmaet BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.
BEHRINGER og ULTRAGAIN er registrerede varemaerker.
© 2002 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,

D-47877 Willich-Munchheide II, Tyskland
Tel. +49 (0) 21 54/ 92 06-0, Fax +49 (0) 21 54 / 92 06-30

GARANTI:

De for tiden gyldige garantibestemmelser er aftrykt i de
engelske og tyske betjeningsvejledninger. Hvis De har brug
for garantibestemmelserne pa dansk, kan disse hentes pa
vort websted pa adressen http://www.behringer.com, eller de
kan bestilles pr. e-mail fra support@behringer.de, pr. fax pa
nummer +49 (0) 2154 920665 og telefonisk pa nummer
+49 (0) 2154 920666.

UDF@RLIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:
Alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger bar leeses, inden
apparatet tages i brug.

Gem brugervejledningen:
Sikkerheds- og betjeningsvejledningen bgr gemmes, sa man
kan sla op i den senere.

Laeg meerke til advarslerne:
Laeg meerke til alle advarsler pa apparatet og i
sikkerhedsinstruktionerne.

Folg instruktionerne:
Folg alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger.

Vand og fugt:

Apparatet bgr ikke anvendes i naerheden af vand (f.eks. naer
badekar, handvask, kekkenvask, vaskebalje, i en vad keelder eller
neer et svgmmebassin etc.).

Ventilation:

Apparatet b@r anbringes saledes, at dets placering ikke hindrer
korrekt ventilation. For eksempel bgr apparatet ikke anbringes
pa en seng, et teeppe eller en lignende overflade, der eventuelt
kan blokere apparatets ventilationshuller, ligesom det ikke ma
placeres i en indbygget installation, som f.eks. en bogreol eller et
skab, der kan hindre den frie luftcirkulation gennem
ventilationsabningerne.

Varme:

Apparatet bgr anbringes i sikker afstand fra varmekilder sasom
radiatorer, varmespjeeld, ovne eller andre apparater (herunder
forstaerkere), der producerer varme.

Stremforsyning:
Apparatet ma kun tilsluttes en stremforsyning af den type, der
er beskrevet i betjeningsvejledningen eller anfart pa apparatet.

Jording eller polarisering:

Man bgr treeffe forholdsregler, saledes at virkningen af de
foranstaltninger, der er truffet til jording eller polarisering af
apparatet ikke opheeves.

Beskyttelse af elkablet:

Elkabler bar lzegges saledes, at de ikke treedes pa eller kommer
i klemme ved, at der stilles noget oven pa dem eller ind imod
dem. Man bgr tage seerligt hensyn til ledninger, stik, stikdaser og
de steder, hvor ledningen kommer ud af apparatet.
Renggaring:

Apparatet bgr kun renggres, som anbefalet af producenten.
Nar apparatet ikke er i brug igennem langere tid:

Nar apparatet ikke er i brug igennem leengere tid, bar stikket
tages ud af stikkontakten.

Fremmedlegemer eller indtraengen af vaeske:
Man skal sgrge for, at der ikke falder genstande eller treenger
veeske ind i apparatet igennem dettes abninger.

Beskadigelser, der kraver service:
Apparatet b@r repareres og vedligeholdes af kvalificeret
personale, nar:

A Elkablet eller stikket er beskadiget, eller
Veaeske eller genstande er kommet ind i apparatet, eller

Apparatet har veeret udsat for regn, eller

> > >

Apparatet ikke synes at fungere normalt, eller

preestationerne er staerkt aendrede, eller
A Apparatet har veeret tabt eller kabinettet er beskadiget.

Reparation og vedligeholdelse:

Brugeren bgr ikke selv forsgge at reparere eller vedligeholde
apparatet ud over, hvad der er beskrevet i Brugervejledningen. Al
anden reparation og vedligeholdelse skal henvises til kvalificeret
servicepersonale.
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1. INTRODUKTION

Hjertelig tillykke! ADA800O er en hgjkvalitets 8-kanals analog/
digital- og digital/analog-converter. Med dette kompakte 19"-
apparat som kun fylder en unit, er det enkelt at overfgre analoge
audio-signaler via en ADAT®-forbindelse direkte til en flerspors-
recorder o.l. Et digitalt flersporssignal kan ligeledes transmitteres
via ADAT®-forbindelsen til de otte analoge line-udgange.
Konvertering af signaler foregar enten med 44,1 eller 48 kHz ved
24 bit. Med samme clock-signal kan ADAT®-ind- og udgang
anvendes uafhaengigt af hinanden. Den integrerede AD-/DA-
converter sgrger desuden for en optimal og nzesten tabs- og
forvreengsningsfri konvertering af analoge signaler.

1.1 Inden du starter

ADAB8000 blev i fabrikken pakket omhyggeligt ind, for at
garantere en sikker transport. Er emballagen trods alt beskadiget,
skal apparatet omgaende kontrolleres for ydre skader.

I~ | tilfeelde af eventuelle skader skal apparatet IKKE
returneres til os. Du bedes farst kontakte forhandleren
og transportfirmaet, en anden fremgangsmade kan
ellers medfere fortabelse af ethvert krav pa
skadeserstatning.

1.1.1 Idriftsaetning

Sarg for tilstreekkelig ventilation og opstil ADA800O ikke pa en
effektforsteerker eller i naerheden af en radiator for at undga en
overophedning af apparatet.

I Inden du tilslutter apparatet til stremforsyningsnettet,
skal du omhyggeligt kontrollere, at det er indstillet pa
den rigtige forsyningsspanding!

Sikringsholderen ved netmodtagerbgsningen har tre trekantede
markeringer. To af disse trekanter star over for hinanden.
Apparatet er indstillet pa den driftsspaending, der star ved siden
af disse to markeringer, og kan omskiftes vha. en 180° drejning
af sikringsholderen. OBS: Dette gaelder ikke for eksport-
apparater som fx er konciperet til en driftsspaending pa
120 V!

I5° Nar apparatet indstilles pa en anden driftsspanding,
skal der indsaettes en anden sikring. Den rigtige veerdi
findes i kapitlet “TEKNISKE DATA”.

I5° Defekte sikringer skal altid udskiftes med sikringer med
den korrekte vaerdi! Den rigtige vaerdi findes i kapitlet
“TEKNISKE DATA”.

Forbindelsen til stremforsyningsnettet sker over det stramkabel
med koldapparattilslutnig, der fglger med i leveringsomfanget.
Det svarer til de pakraevne sikkerhedsbestemmelser.

I35 Varopmarksom pa, at alle apparater absolut skal vaere
jordforbundet. For din egen sikkerhed ber du aldrig
fierne apparaternes eller netkablernes jordforbindelse
eller gore den virkningslas.

1.1.2 Garanti

Tag dig tiden og send det komplet udfyldte garantikort inden
for 14 dage efter kabsdato til os, da du ellers mister det udvidede
garanti. Serienummeret findes ogsa oven pa apparatet. Alternativt
kan du ogsa registrere dig online pa vores hjemmeside
(www.behringer.com).

2. BETJENINGSELEMENTER

TTT B

SIG cupP /(-
O MASTER LOCKED
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+48V
MIC IN LINE ['EVAN Y, POWER

&& &

Fig. 2.1: ADA8000’s channel strip

MIC ‘ID SOdB
LINE:+10  -40dBu

Denne tegning viser en af ADA800Q’s otte channel strips. Disse
sektioner bestar af hver en mikrofonindgang (som symmetrisk
XLR-bgsning) og indgangen til line-niveau-signaler (som
symmetrisk 6,3 mm jackb@sning). Der bgr altid kun tilsluttes et
signal per kanal. Hvis to signalkilder tilsluttes samtidigt,
undertrykkes den svageste og kommer pa udgangen som
stgjsignal.

SIG-LED’en lyser, nar et signal ligger pa en af indgangene.

Er niveauet pa indgangen for hgijt, lyser CLIP-LED’en. For
at undga interne overstyringer, bgr CLIP-LED’en kun lyse
ved signaltoppe, dog ikke konstant.

Med GAIN-knappen indstilles indgangsniveauet. Skaleringen
reekker fra +10 til +60 dB. Med denne funktion reguleres
bade LINE IN- samt MIC IN-indgangen.

LINE IN-tilslutningen er en symmetrisk 6,3 mm stereo-
jackbgsning. Et analogt LINE IN-eller MIC IN-signal fgres
ikke videre til den analoge LINE OUT-tilslutning [16], men
direkte til ADAT® OUT-interfacet.

MIC IN er udfart som en symmetrisk XLR-indgang. Her kan
du fx tilslutte din mikrofon.

[61 Nar ADA8000 som master sender clock-signalet, lyser
SYNC MASTER-LED’en. Indstillingen foretages pa
apparatets bagside (se [15]).

Synkroniseres ADA8000 internt (ADAT® eller Wordclock IN),
lyser SYNC LOCKED-LED’en.

Tryk pa +48 V-knappen, for at forsyne kondensator-
mikrofonerne, som er sluttet til MIC IN-indgangene med en
forsyningsspaending (Phantompower). Dynamiske
mikrofoner behgver ingen ekstra strgmtilfgrsel. Aktiveres
kontrolknappen, er phantompower’en aktiveret for alle
indgange.

I5° Sluk for gengivelsessystemet, inden du aktiverer
phantompower. Ellers vil der kunne hgres en
tilkoblingslyd via dine monitorer eller dine
hovedtelefoner.

[9] Med POWER-knappen teender du for ADA8000. POWER-
knappen skal sta i stillingen “off” (ikke trykkes ned), nar du
forbinder apparatet med el-nettet.

5> Bemark venligst: Med POWER-knappen frakobles
apparatet ikke fuldstaendigt fra elnettet. Traek derfor
kablet ud af stikket, nar apparatet ikke benyttes i laangere
tid.

1. INTRODUKTION
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Fig. 2.2: Nettilslutning og sikringsholder

SIKRINGSHOLDER/SPAENDINGSVALG. Inden apparatet
forbindes med nettet skal du kontrollere, om den indikerede
spaending svarer til din lokale netspaending. Ved udskiftning
af sikringen bar du altid anvende den samme type. Pa nogle
apparater kan sikringsholderen indsaettes i to positioner,
for at kunne skifte mellem 230 V og 120 V. Bemeerk venligst:
Hvis du vil benytte et apparat uden for Europa med 120 V
skal der iseettes en starre sikring.

Apparatet forbindes med netten via en IEC-BASNING. Et
passende netkabel er inkluderet i leveringsomfanget.

8-CHANNEL DIGITAL I/0 SYNC
ouT IN SLAVE - MASTER g LI

Fig. 2.3: ADAT® IN/OUT og Wordclock SYNC

Pa 8-CHANNEL DIGITAL OUT ligger signalerne fra de otte
analoge indgange, der er konverteret til ADAT®-format. Her
kan oprettes en direkte forbindelse til en ADAT®-recorder
eller ethvert andet apparat med ADAT®-Digitalindgang. Et
signal, som ligger pa DIGITAL IN , feres ikke videre til
DIGITAL OUT.

Det signal, som er sendt fra en ADAT® modtages af en
8-CHANNEL DIGITAL IN og fordeles pa de 8 analoge LINE
OUT-tilslutninger.

Via WC IN-tilslutningen kan et wordclock-signal indleeses
fra en ekstern enhed til synkronisering af ADA8000. Denne
tilslutning er en BNC-koaksialb@sning og er kun aktiv, nar
den er indstillet tilsvarende [15]. Hvis flere apparater er
integreret i et digitalt optagesystem med eksempelvis en
digital mikserpult, skal alle tilsluttede digitale enheder
synkroniseres ved hjeelp af et ensartet wordclock-signal.

Afheengigt af ADA8000’s anvendelse vaelges en indstilling
Skal wordclock-signalet komme fra en ADAT®-recorder
(ADAB000 arbejder som SLAVE), skal indstillingen sta pa
ADAT IN. Se hertil ogsa betjeningsvejledningen for ADAT®s.
| MASTER-drift — wordclock-signalet kommer fra ADA8000
—veelger du en sampling-rate (44,1 eller 48 kHz) med denne
kontrolknap.

De otte LINE OUT-tilslutninger pa ADA80QO er udfgrt som
symmetriske XLR-tilslutninger. Ligger der et signal pa ADAT
IN, omformes dette, konverteres til otte enkeltsignaler og
fordeles pa de otte analoge LINE OUT-tilslutninger.

7 (@ 6

BAL. @ BAL.

OR OR OR O0R
unsaL. LINE OUT unsaL. LINE OUT unsa. LINE OUT uneaL. LI

Fig. 2.4: LINE OUT-tilslutninger

3. ANVENDELSESEKSEMPLER

ADAB8O00O0 er en ideel udvidelse til BEHRINGER digital-
mikserpult DDX3216 med indbygget ADAT®-kort. Dermed star
der otte ekstra analoge ind- og udgange til radighed for den digitale
mikserpult. Lydkort med ADAT® IN og OUT far otte hgjkvalitets
analoge ind- og udgange via ADA8000. Du far ogsa otte “invisible”
mic preamps til direkte optagelser pa digitale bandmaskiner (fx
ADAT®). Sidst men ikke mindst kan du ogsa anvende de otte
audiokanaler fra ADA800O i fx et live-surround-miks.

4. AUDIOFORBINDELSER

Til de forskellige anvendelsesomrader skal du bruge en masse
forskellige kabler. De fglgende tegninger viser, hvordan disse
kabler skal veere udfart.

Veer opmaerksom pa, at du altid bruger hgjkvalitets kabler.
Audiotilslutningerne pa ADA8O00O er elektronisk symmetriske,
sa brumlyde undgas.

Naturligvis kan usymmetrisk koblede enheder ogsa sluttes til
de symmetriske ind-/udgange. Dertil benyttes enten monojack,
eller forbind stereojack-ring med skaften (hhv. pin 1 med pin 3
ved XLR-stik).

" Duskal sikre dig, at installation og betjening af apparatet
kun udferes af sagkyndige personer. Disse personer
skal under og efter installationen sikre sig, at
jordforbindelsen er tilstraekkelig, da det i modsat fald
kan fere til en pavirkning af driftsegenskaberne pa grund
af elektrostatiske udladninger o.l.

Symmetrisk drift med XLR-forbindelser

1 = jord/afskeermning
2 =varm (+)
3 =kold (-)

indgang udgang

Ved usymmetrisk drift skal ben 1 og ben 3 forbindes.

Fig. 4.1: XLR-forbindelser

4. AUDIOFORBINDELSER
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Usymmetrisk drift
med 6,3 mm mono-jackstik

stel spids

aflastning Jjord/afskeermning signal

stel
spids

@W}:.D

Fig. 4.2: 6,3 mm mono jackstik

Symmetrisk driftsart
med 6,3 mm stereo-jackstik

stel spids

aflastning jord/afskaermning varm (+)

stel ring
ring kold (-)
spids

DRI [===ur=

Ved overgangen fra symmetrisk til usymmetrisk
driftsart skal ring og stel forbindes.

Fig. 4.3: 6,3 mm stereo jackstik

Apparat A ADA8000
optisk udgang/ optisk udgang/
indgang Signalstrgm indgang

Fig. 4.4: Optisk tilslutning af ADA800O via Toslink

Wordclock-udgang
Apparat A

Wordclock-indgang

Signalstrem ADA8000

E;z = = D\:éﬁﬂi; Afslutnings-

modstand
O——=9

I

Fig. 4.5: Asymmetrisk tilslutning (endeafslutning)
af wordclock-indgang pa ADA8000

5. TEKNISKE DATA

MIKROFONINDGANGE

Type Elektronisk symmetrisk, diskret
indgangstrin

Forstaerkningsomrade +10 til +60 dB

Maks. indgangsniveau +6 dBu @ +10 dB Gain ved 0 dBFS

Impedans ca. 2 k) symmetrisk

Phantompower +48 V, valgbar

LINE-INDGANGE

Type 6,3 mm stereojack, elektronisk
symmetrisk, diskret indgangstrin

Impedans ca. 20 kQ symmetrisk,

ca. 10 kQ asymmetrisk
Forstaerkningsomrade -10 til +40 dB
Maks. indgangsniveau +26 dBu @ -10 dB Gain ved 0 dBFS

LINE-UDGANGE
Type XLR, elektronisk symmetrisk
Impedans ca. 500 k2 symmetrisk,

ca. 250 kQ asymmetrisk,
Maks. udgangsniveau +16 dBu @ 0 DBFS

DIGITAL INDGANG
Type TOSLINK, optisk lyslederkabel

Format ADAT®, 8-kanaler, 24 Bit @ 44,1/48 kHz

DIGITAL UDGANG

Type TOSLINK, optisk lyslederkabel Format
ADAT®, 8-kanaler, 24 Bit @ 44,1/48 kHz

A/D CONVERTER

Type 24 Bit, 64-gange oversampling,
Delta-Sigma

Dynamikomfang Analog indgang pa digital udgang,
ca. 103 dB

D/A-CONVERTER

Type 24 Bit, 128-gange oversampling,
Delta-Sigma

Dynamikomfang Digital indgang pa analog udgang,
ca. 100 dB

SYNKRONISERING
Kilde Intern 44,1 kHz, intern 48 kHz,
ADAT®-indgang, wordclock-indgang

WORDCLOCK-INDGANG

Type BNC, 1 x sample rate
Indgangsniveau 2 til 6 V peak-to-peak
Frekvensgang 44 .1 til 48 kHz
SYSTEMDATA
Frekvensgang 10 Hz til 21 kHz @ 48 kHz sample rate
THD <0,01%
Krydstale <-86 dB
STROMFORSYNING
Netspaending USA/Kanada

120 V~, 60 Hz

Europa/U.K./Australien

230 V~, 50 Hz

Japan

100 V~, 50 - 60 Hz

Generel eksportmodel
120/230 V~, 50 - 60 Hz
25W

100-120V~: T 630 mA H
200-240V~ T 315mA H
Standard-IEC-forbindelse

Effektforbrug
Sikring

Nettilslutning

DIMENSIONER

(HxBxT) ca. 1 %" (44,5 mm) x 19" (482,6 mm)
x 8 %" (217 mm)

VEGT ca. 2,3 kg

TRANSPORTVAEGT ca. 3,3

Firmaet BEHRINGER bestraeber sig altid pa at sikre den hgjeste kvalitetsstandard.
Nedvendige modifikationer foretages uden forudgaende meddelelse. De tekniske data
og apparatets udseende kan derfor afvige fra de ovennasvnte informationer og billeder.

5. TEKNISKE DATA 5



