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GARANTI:

De for tiden gyldige garantibestemmelser er aftrykt i de
engelske og tyske betjeningsvejledninger. Hvis De har brug
for garantibestemmelserne pa dansk, kan disse hentes pa
vort websted pa adressen http://www.behringer.com, eller de

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER rammer 43 0) 3154 550863 og (Glonik pa rmmer +49

(0) 2154 920666.

FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk sted ma daeskeler
(eller bagbekleedningen) ikke fiernes. Der findes ingen CAUTION
dele indeni, der kan vedligeholdes eller udskiftes af RISK UJUEhB%Tg},%NSHDCK
brugeren. Lad alt servicearbejde foretage af kvalificeret

personale.

ADVZRSEL: For at midske risikoen for ild eller elektrisk stad ma dette
apparat ikke udsaettes for regn eller fugtighed.

Dette symbol, hvor det matte blive vist, Dette symbol, hvor det matte blive vist, gar
advarer om tilstedeveerelsen af uisoleret opmeerksom pa vigtige betjenings- og
farlig spaending indvendig i apparatet - vedligeholdelsesvejledninger i den
spaending der kan veere tilstreekkelig stor medfelgende litteratur. Laes handbogen.

til at forarsage risiko for elektrisk stgd.

UDF@RLIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

Alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger bgr leeses, inden apparatet tages i brug.

Gem brugervejledningen

Sikkerheds- og betjeningsvejledningen bar gemmes, sd man kan sla op i den senere.

Laeg maerke til advarslerne:

Leeg meerke til alle advarsler pa apparatet og i sikkerhedsinstruktionerne.

Folg instruktionerne:

Falg alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger.

Vand og fugt:

Apparatet bgr ikke anvendes i naerheden af vand (f.eks. nzer badekar, handvask, kekkenvask, vaskebalje, i en vad
keelder eller neer et svgmmebassin etc.).

Ventilation:

Apparatet bgr anbringes saledes, at dets placering ikke hindrer korrekt ventilation. For eksempel bgr apparatet ikke
anbringes pa en seng, et teeppe eller en lignende overflade, der eventuelt kan blokere apparatets ventilationshuller,
ligesom det ikke ma placeres i en indbygget installation, som f.eks. en bogreol eller et skab, der kan hindre den frie
luftcirkulation gennem ventilationsabningerne.

Varme:

Apparatet ber anbringes i sikker afstand fra varmekilder sdsom radiatorer, varmespjzeld, ovne eller andre apparater
(herunder forstaerkere), der producerer varme.

Stremforsyning:

Apparatet ma kun tilsluttes en stremforsyning af den type, der er beskrevet i betjeningsvejledningen eller anfert pa
apparatet.

Jording eller polarisering:

Man begr treeffe forholdsregler, saledes at virkningen af de foranstaltninger, der er truffet til jording eller polarisering af
apparatet ikke ophaeves.

Beskyttelse af elkablet:

Elkabler ber leegges saledes, at de ikke traedes pa eller kommer i klemme ved, at der stilles noget oven pa dem eller
ind imod dem. Man begr tage seerligt hensyn til ledninger, stik, stikdaser og de steder, hvor ledningen kommer ud af
apparatet.

Rengering:

Apparatet bgr kun renggres, som anbefalet af producenten.

Nar apparatet ikke er i brug igennem lengere tid:

Nar apparatet ikke er i brug igennem leengere tid, ber stikket tages ud af stikkontakten.

Fremmedlegemer eller indtraengen af vaeske:

Man skal sgrge for, at der ikke falder genstande eller treenger vaeske ind i apparatet igennem dettes abninger.
Beskadigelser, der kraever service:

Apparatet ber repareres og vedligeholdes af kvalificeret personale, nar:

- Elkablet eller stikket er beskadiget, eller

- Veeske eller genstande er kommet ind i apparatet, eller

- Apparatet har vaeret udsat for regn, eller

- Apparatet ikke synes at fungere normalt, eller praestationerne er steerkt sendrede, eller

- Apparatet har vaeret tabt eller kabinettet er beskadiget.

Reparation og vedligeholdelse:

Brugeren bor ikke selv forsgge at reparere eller vedligeholde apparatet ud over, hvad der er beskrevet i
Brugervejledningen. Al anden reparation og vedligeholdelse skal henvises til kvalificeret servicepersonale.

Denne vejledning er ophavsretsligt beskyttet. Enhver mangfoldiggerelse, hhv. ethvert eftertryk, ogsa i uddrag, samt enhver gengivelse af illustrationer, ogsa i eendret tilstand, er kun tilladt med
skriftlig godkendelse fra firmaet BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER og ULTRA-DI er registrerede varemzerker.
©2001 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, D-47877 Willich-Munchheide II, Tyskland
Tel. +49 (0) 21 54/92 06-0, Fax +49 (0) 21 54 /92 06-30



ULTRA-DI PRO DI4000

1. INDLEDNING

Savel pa scene som i studie gnsker man ofte at forbinde forskellige lydkilder til mixerpulten, men de ngdvendige
forbindelsesled er bare ikke til stede. For eksempel har keybords meget sjeeldent balancerede outputs. Bas og
guitarer bgr ikke forbindes direkte til mixerpulten, ligesom det ikke er godt at anbringe en mikrofon lige foran
forsteerkeren, da mikrofonen overfagrer ugnskede signaler fra andre instrumenter. Isaer er dybe frekvenser (fra for
eksempel basguitarer) vanskelige at handtere.

“DI” er en forkortelse for “Direct Injection”, det vil sige “direkte tilfgrsel”. En direct injection-boks ger det muligt
atna et signal, direkte fra en hgj-Ohm, ubalanceret kilde - for eksempel et signal mellem guitar og guitarforstaerker.
Derfra kan det, uden brug af mikrofon, ledes direkte til mixerpulten. Det er dog ikke det hele. Der findes mange
flere situationer, hvor man kunne gnske sig at at fare signalet fra en ubalanceret kilde direkte til mixerpulten —
og, om muligt, meget gerne i balanceret form. DI4000 repraesenterer den ideelle Izsning pa disse problemer.

Som en yderligere indtroduktion til det komplicerede emne vedrgrende udfgrelse og impedans, bringer vi her
nogle forklaringer:

Impedans er et udstyrs elektriske modstands og faseinputs afheengighed af frekvensen. Derfor er impedans
ogsa et kriterium for, om der er tale om en god eller en darlig DI-boks. Som det er tilfeeldet ved end stage og de
her forbundne hgjtalere, er en enheds impedans et kriterium for udfgrelsen. Ved en god end stage, har den
sidste impedans kun inflydelse pa det maksimale output-udfgrelse. | andre enheder pavirker impedansen helt
andre omrader. | en ordentlig DI-boks, eendrer impedansen (input og output) bandbredden, frekvensstien,
forvreengningsniveauet etc.

Der findes to basale typer af DI-bokse: passive og aktive. Begge er forbundet til mixerpultens mikrofoninput. En
passiv DI-boks har den fordel, at den er billigere i anskaffelse end den aktive (mindre elektronik, ingen
strgmforsyning), selv om deres praestation afhaenger af den forbundne impedans. Hvis mixerpultens impedans
endrer sig i en passiv DI-boks, er resultatet en andring af impedansen ved inputtet. Og ikke kun det.
Frekvensstien er ogsa afhaengig af impedansstgrrelserne. En passiv DI-boks virker kun korrekt, hvis den forbundne
impedans er ngjagtigt angivet (hgj ved input, lav ved output), dog kun i almindelige situationer.

En aktiv DI-boks, sasom ULTRA-DI PRO, arbejder imidlertid uden disse begraensninger, idet signalet ved
inputtet bliver bufferlagret ved hjaelp af forstaerkeren. Da ULTRA-DI PROs inputimpedans er ultrahgj, har den
ingen indflydelse pa DI-boksens signaltransport. Endvidere er DI-boksens input-impedans balanceret og meget
lav, hvilket gar signalet afggrende mindre fglsomt over for summen og stgj. P& denne made er signalkildens
impedans totalt uafthaengig af den benyttede mixerpults impedans og vice versa. Der sker ingen andringer i
lyden. ULTRA-DI PROs transformator er BEHRINGERs gennemprgvede OT-1, der garanterer savel en
forvreengningsfri og klar lyd som en lineaer frekvenssti. Endelig fedes ULTRA DI PRO via et internt netveerk.

1.1 For du begynder

For at garantere en sikker er transport, er ULTRA-DI PRO omhyggeligt emballeret fra fabrikkens side. Hvis
emballagen er blevet beskadiget, skal du straks undersgge, om udstyret er blevet pafart ydre skader.

3" Hvis der er sket skader, skal du IKKE returnere udstyret til os, men derimod forst informere din
forhandler og transporter. Undlader du dette, kan alle garantikrav bortfalde.

ULTRA-DI PRO kraever en hgjdeenhed for indbygning i et (19") chassis. Der skal vaere omkring 10 cm abent
rum bagtil for installationerne pa bagpanelet.

Sarg for tilstraskkelig luftcirkulation. For at undga overophedning, ma du ikke anbringe ULTRA-DI PRO pa
steder, hvor der kan opsta staerk varme.

2" Inden du forbinder ULTRA-DI PRO til el-nettet, skal du kontrollere, at apparatet er indstillet pa
korrekt netspaending.

Sikkerhedsholderen pa streamforsyningsstikket har nogle trekantede meerker. To af dem er placeret over for
hinanden. ULTRA-DI PRO er indstillet pa speendingen, anfert ved siden af disse maerker. Spaendingen kan
&ndres ved at dreje sikkerhedsholderen 180 grader. ADVARSEL: Dette gaelder ikke for eksportmodeller,
konstrueret for 115 V!

Forbindelsen til el-nettet sker ved hjaelp af netkablet, som leveres med udstyret. Kablet passer til en standard
IEC vaegkontakt, og opfylder geeldende sikkerhedskrav.
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ULTRA-DI PRO DI14000

3" Alt udstyr skal jordforbindes. Af hensyn til din egen sikkerhed, ma du ikke fjerne apparatets
jordforbindelse eller netkabel.

1.2 Betjeningselementer

BEHRINGER ULTRA-DI PRO har fire, identisk opbyggede, kanaler. De neden for beskrevne betjeningselementer
geelder for alle fire kanaler

OUTPUT LEVEL (dE) |
-24 -18 -12 -6 0 +6 +12 +18 Q
@ CcCooocococoo —
— — B
+20dB PHASE REVERSE
BALANCED OUTPUT HIGH CUT 8kHz GND LIFT POWER

! ! !

Ill 1.1: Betjenings- og displayelementerne pa frontpanelet

]

OUTPUT. Dette er et balanceret ULTRA-DI PRO-output. Forbindelse bar ske via et almindeligt, balanceret
hgjkvalitetskabel.

+20 dB-knappen gger outputniveauet med 20 dB.
HIGH CUT formindsker hgjderne fra 8 kHz (6 dB/OKkt).
PHASE REVERSE vender inputsignalets fase 180 grader.

Med GROUND LIFT-knappen kan du forbinde eller afbryde inputs og outputs jordforbindelse. Afhaengigt
af det forbundne udstyrs jordforbindelse, kan summelyde og stgj udelades. | ON-stilling er jordforbindelsen
afbrudt.

Inden du forbinder til en hgjtalerforbindelse, skal du kontrollere, at GROUND LIFT-knappen
star pa ON (ingen jordforbindelse). Pa denne made undgas en kortslutning af forstarker-
outputtet. Derudover skal indputstikkets tap forbindes med hgjtalerforbindelsens reade maerke.
Pa denne made er DI4000s metalkabinet ikke i forbindelse med andre enheder.

OUTPUT LEVEL-maleren viser outputniveauet inden for omradet -24 dB til +18 dB.
Du aktiverer ULTRA-DI PRO med POWER-knappen.

] [+ b )

&

) [l
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ULTRA-DI PRO DI4000

—+ TP/PIN2 ATTEN.
SERIAL NUMBER = SLEEVE/PIN1/2
-20dB
DATE CODE LINK INPUT

FUBE: REPLACE WITH SAME TYFE ULTRA-DI PRO ‘
FUSE AND PATING, MODEL DI 4000
ATTENTION: UTILISER UN FUSIBLE CONCEIVED AND DESIGNED
DE RECHANGE DE MEME TYPE ET  BY BEHRINGER GEAMANY.
CALIBRE. (SLOW BLOW) ASSEMBLED IN CHINA -20dB
EUROPE UNDER THE MANAGEMENT
200-240VAC: T50mA L250VAC _ SYSTEM 1S08000. I INPUT 4

1

Ill. 1.2: ULTRA-DI PROs bagpanelselementer

LINK. Dette er ULTRA-DI PROs ubalancerede paralleloutput, som er anbragt ved inputtetpa
monitorforstaerkerens bagside.

[9] INPUT. Denne 6,3 mm jackstikdase forbinder signalkilden.

+ 20 dB ATTENUATION-knappen forager ULTRA DI-PRO-s arbejdsomrade vaesentligt, fra en guitars
lave niveau til en PA end stage hgjtalerforbindelser. Nar begge knapper er trykket ind, er deempningen
pa 40 dB.

5> Brug kun 20 dB-knappen, hvis du er sikker pa, at ULTRD-DI PRO, og ikke maske mikrofon-
forstaerkeren, “clipper”, det vil sige overnavigerer. Arbejd altid med lille deempning for at
opna en maksimal stgjdistance.

FULSE HOLDER/TENSION-veelger og POWER CONNECTION. Inden, du tilslutter udstyret, skal du
kontrollere, at speendingsindikatoren svarer til netspaendingen. Nar du udskifter en sikring, skal det
veere med en af samme slags, som den, du udskifter. Benyt det medfalgende kabel til at forbinde
apparatet til el-nettet.

SERIENUMMER. De bedes tilsende os det udfyldte garantibevis senest 14 dage efter kgbsdato. | modsat
fald bortfalder Deres udvidede garantidaskning. Alternativt star vor onlineregistrering (www.behringer.com)
til Deres radighed.

For at opna maksimal fleksibilitet, er ULTRA-DI PRO udstyret med et ubalanceret XLR-input for forbindelse
til signalkilden.

1. INDLEDNING o



ULTRA-DI PRO DI14000

2 AUDIOFORBINDELSER

BEHRINGER ULTRA-DI PROs outputs er ubalanceret opbygget og udfart som XLR-forbindelser. Hvis du har
mulighed for at etablere en balanceret signalledning med andre enheder, skal du ggre dette, sa du kan opna
maksimal stgjsignalkompensation.

Asymmetrisk funktion Symmetrisk funktionsmade
med monojackstik med stereojackstik
Spids = Spids =
signal varm (+)
Ring =
kold (-)
Stift =

Stift =

jord / afskeermning ) i
jord / afskaermning

Spids Spids
Ring
Stift - Stift

Traekaflastning 4@ Treekaflastning

Ved overgangen fra symmetrisk til asymmetrisk
funktionsmade skal ring og stift pa
stereojackstikket forbindes.

Symmetrisk funktion med XLR-forbindelser

1 = jord / afskeermning
2 =varm (+)
3 =kold (-)

Ved asymmetrisk funktion skal ben 1 og 3 forbindes.

Ill. 2.1: Forskellige stiktyper

6 2. AUDIOFORBINDELSER



ULTRA-DI PRO DI4000

3. TEKNISKE DATA

AUDIOINPUT

Forbindelser XLR- og 6,3 mm jackstikdaser

Type HF-radio-skjold, ubalanceret input

Inputmodstand Maks 220 kOhm

Maks inputniveau +20/+40/+60 dBu

AUDIO-OUTPUT

Forbindelser XLR

Type Transformator-balanceret outputniveau

Impedans 600 Ohm balanceret

Maks outputniveau +20 dBu

SYSTEMDATA

Frekvenssti (100 kOhm) 23 Hz til 120 kHz (+ 3dB)

Frekvenssti (600 Ohm) 23 Hz til 27 kHz (+ 3dB)

Frekvenssti (high cut) 23 Hz til 8 kHz (+ 3dB)

Stoj -95 dBu

STRGMFORSYNING

Speending USA/Canada 120V ~, 60 Hz
UK/Australien 240V ~, 50 Hz
Europa 230V ~, 50 Hz
Standard eksportmodel 100 -120V ~, 200-240V ~, 50-60 Hz

Strgmforbrug maksimum 10 W

Sikring 100-120V~T 200 mA H
200-240V~T 100 mA H

Stremforbindelse Standard IEC-stik

MALVAEGT

Mal (Hgjde, bredde, dybde) 1%" (44,5 mm) * 19" (482,6 mm) * 8 2" (217 mm)

Veegt 2,5kg

Transportvaegt 3,5 kg

BEHRINGER-virksomheden ggr sit yderste for at sikre hgjeste kvalitet. Nedvendige sendringer foretages uden forudgaende meddelelser.
Tekniske data og produktets fremtraeden kan derfor afvige fra ovennasvnte information.
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