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VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

A

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIGUE!
NE PAS OUVRIR!

A

FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk sted ma toppen
ikke tages af (heller ikke bagbekleedningen). Ingen
indvendige dele ma efterses af brugeren; al service
skal foretages af faguddannet personale.

ADVARSEL: Udsast ikke apparatet for regn og fugt, sa risikoen
for brand eller elektriske st@d reduceres.
Apparatet ma ikke udsaettes for dryp eller steenk,
og der ma ikke stilles genstande fyldt med vaeske
som f.eks. vaser pa apparatet.

Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det
om, at der forekommer uisoleret farlig spaending
inde i kabinettet — spaending der kan veere
tilstreekkelig til at udgere en risiko for stad.

Uanset hvor dette symbol forekommer, henviser
det til vigtige betjenings- og vedligeholdelses-
anvishinger i det vedlagte materiale. Laes vejledningen.

Tekniske aendringer og @endringer i firmalogo forbeholdes. Alle angivelser
stemmer overens med standen ved trykning. De her afbildede eller anvendte
navne pa andre fimaer, institutioner eller publikationer og deres pageeldende
logos er varemeerker fra deres pageeldende indehaver. Deres anvendelser
kan under ingen omsteendigheder pavirke det pageeldende varemaerke
eller opstaelsen af en forbindelse mellem varemeerkeindehaverne og
BEHRINGER®. BEHRINGER® patager sig intet ansvar for rigtigheden
eller fuldsteendigheden af de indholdte beskrivelser, afbildninger og
angivelser. Afbildede farver og specifikationer kan afvige en smule fra
produktet. Distributorer og forhandlere er ingen fuldmeegtige af
BEHRINGER® og er ikke bemyndiget til pa nogen made, hverken
udtrykkelig eller gennem entydig handling, at gere bindende tilsagn for
BEHRINGER®. Denne vejledning er ophavsretligt beskyttet. Enhver
mangfoldiggerelse, hhv. ethvert eftertryk, ogsa i uddrag, samt enhver
gengivelse af illustrationer, ogsa i eendret tilstand, er kun tilladt med
skriftlig godkendelse fra firmaet BEHRINGER Spezielle Studiotechnik
GmbH. BEHRINGER er et registreret varemaerke.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES. © 2004 BEHRINGER Spezielle
Studiotechnik GmbH. BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Miinchheide I,
Tyskland. TIf. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903

GARANTI:

De for tiden gyldige garantibestemmelser er aftrykt i de
engelske og tyske betjeningsvejledninger. Hvis De har brug
for garantibestemmelserne pa dansk, kan disse hentes pa
vort websted pa adressen http://www.behringer.com, eller de
kan bestilles telefonisk pa nummer +49 2154 9206 4149.

DETALJEREDE SIKKERHEDSANVISNINGER:

1) Laes disse anvisninger.

2) Opbevar disse anvisninger.

3) Ret Dem efter alle advarsler.

4) Folg alle anvisninger.

5) Anvend ikke dette apparat i naerheden af vand.
6) Brug kun en ter klud ved rengering.

7) Tildek ikke ventilationsabninger. Installation foretages
i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

8) Ma ikke installeres i n@rheden af varmekilder sasom
radiatorer, varmespjald, komfurer eller andre apparater
(inkl. forstaerkere). der frembringer varme.

9) Omga ikke sikkerheden, hverken i polariserede stik
eller i stik til jordforbindelse. Et polariseret stik har to
ben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et stik til
jordforbindelse har to ben og en tredje gren til
jordforbindelse. Det brede ben eller den tredje gren er
der af hensyn til Deres sikkerhed. Hvis stikket ikke
passer til stikkontakten, kan De tilkalde en elektriker til
at udskifte det foraldede stik.

10) Beskyt lysnetkablet fra at blive betradt eller klemt,
specielt ved stik, forlangerledninger og der, hvor de
udgar fra enheden.

11) Benyt alene tilslutningsenheder/tilbeher som angivet
af fabrikanten.

12) Nar apparatet benyttes med vogn, stativ, trefod,
konsol eller bord, skal det vaere med sadanne, som er
anvist af fabrikanten eller som salges sammen med
apparatet. Nar der benyttes vogn, skal der udvises
forsigtighed, nar kombinationen vogn/apparat flyttes, sa
De undgar at komme til skade ved at snuble.
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13) Tag stikket ud til dette apparat ved lyn og torden,
eller nar det ikke benyttes i leengere tid.

14) Al service skal foretages af faguddannet personale.
Service er pakravet, nar enheden pa nogen made er blevet
beskadiget, hvis f.eks. stremforsyningsledningen eller
stikket er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt
vasker eller der er faldet genstande ned i apparatet, hvis
enheden har vaeret udsat for regnvejr eller fugtighed, ikke
fungerer normalt eller er blevet tabt.

15) FORSIGTIG - Disse serviceanvisninger ma kun
anvendes af kvalificeret servicepersonale. For at
reducere risikoen for elektriske sted ma du kun udfere
den form for service, som er omtalt i
driftsanvisningerne, medmindre du har de ngdvendige
kvalifikationer hertil.
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1. INDLEDNING

Tak for den tillid du har til BEHRINGER produkter, hvilket du har
givet udtryk for med kgbet af DI800.

Pa scenen og i studiet forekommer det igen og igen, at man
gerne vil forbinde bestemte klangkilder direkte med mikserpulten.
Selvom dette har nogle fordele, er der dog et par tekniske hurdler
der skal overvindes. Keyboards fx har kun sjaeldent symmetriske
udgange, og guitarer kan ikke sluttes direkte til en mikserpult pa
grund af den hgje impedans.

En DI-boks gar det muligt, at opfange et signal direkte fra en
hgjimpedant, asymmetrisk ledning — fx signalet mellem guitar og guitar-
forsteerker. Derfra kan den fedes direkte til mikserpultens indgang.

Der findes aktive og passive DI-bokse. En passiv DI-boks er billigere,
dens ydeevne afhasnger dog af den tilsluttede impedans. Hvis
impedansen aendres fra mikserpultens side, aendrer den sig ogsa
ved DI-boksens indgang. Den virker kun korrekt, hvis de tilsluttede
impedanser er ngje specificeret (hgj ved indgang, lav ved udgang).

Aktive DI-bokse, som DI800, er derimod ikke underlagt disse
indskrasnkninger, da de signaler, der ligger pa indgangen “buffes”
ved hjaelp af en forstaerker. DI800’s indgangsimpedans er
ekstrem hgj. Den har ingen indflydelse pa klangkilden og har
ingen som helst indflydelse pa de signaler, der gar gennem DI-
boksen. Udgangsimpedansen er symmetrisk og meget lav, og
dette ger, at signalet er mindre modtagelig for stgj. ULTRA-DI
PRO transmitterer altid signalet optimalt, uafhaengig af de tilsluttede
apparaters impedansforhold.

Ud over at kunne tilsluttes elnettet kan ULTRA-DI PRO DI800
ogsa forsynes med strgm via apparatets phantom power

IZ° For at undga skader pa hgjtalerne, skal du forst
tilslutte DI-boksen, og fa ferst derefter abne den
tilherende kanal.

1.1 Inden du starter

1.1.1 Udlevering

DI800 blev i fabrikken pakket omhyggeligt ind, for at garantere
en sikker transport. Er emballagen trods alt beskadiget, skal
apparatet omgaende kontrolleres for ydre skader.

I | tilfeelde af eventuelle skader skal apparatet IKKE
returneres til os. Du bedes forst kontakte for-
handleren og transportfirmaet, en anden frem-
gangsmade kan ellers medfere fortabelse af
ethvert krav pa skadeserstatning.

I Vi anbefaler, at du bruger en kuffert til din
ULTRA-DI PRO, sa den er beskyttet bedst muligt
under brug eller transport.

2" Brug altid originalkassen, sa beskadigelse under
opbevaring eller forsendelse undgas.

&

Lad aldrig bern vaere alene med apparatet eller
emballeringsmaterialerne.

IZ5° Bortskaf alle emballeringsmaterialer pa miljevenlig
made.

1.1.2 Idriftseetning

Sgrg for tilstraskkelig ventilation og opstil DI800 ikke pa en
effektforstaerker eller i neerheden af en radiator for at undga en
overophedning af apparatet.

IZ° Inden du tilslutter apparatet til stremforsynings-
nettet, skal du omhyggeligt kontrollere, at det er
indstillet pa den rigtige forsyningsspanding!

Sikringsholderen ved netmodtagerb@sningen har tre trekantede
markeringer. To af disse trekanter star over for hinanden.

Apparatet er indstillet pa den driftsspaending, der star ved siden af
disse to markeringer, og kan omskiftes vha. en 180° drejning af
sikringsholderen. OBS: Dette gaelder ikke for eksport-apparater
som fx er konciperet til en driftsspanding pa 120 V!

IZ° Nar apparatet indstilles pa en anden driftsspanding,
skal der indsattes en anden sikring. Den rigtige
verdi findes i kapitlet “TEKNISKE DATA”.

Ij° Defekte sikringer skal altid udskiftes med sikringer
med den korrekte vardi! Den rigtige vaerdi findes i
kapitlet “TEKNISKE DATA”.

Forbindelsen til stremforsyningsnettet sker over det stremkabel
med koldapparattilslutnig, der faglger med i leveringsomfanget.
Det svarer til de pakreevne sikkerhedsbestemmelser.

3" Var opmarksom pa, at alle apparater absolut skal
vare jordforbundet. For din egen sikkerhed bgr du
aldrig fjerne apparaternes eller netkablernes
jordforbindelse eller gere den virkningsles.
Apparatet skal altid vare tilsluttet til stremnettet
med en intakt beskyttelsesleder.

1.1.3 Montering i rack

DI800 fylder 1 units ved montering i en 19-tommer-rack. Vaer
opmeerksom pa, at der bagpa skal veere ca. 10 cm til
tilslutningerne pa bagsiden.

Til montering af apparatet i rack anvendes M6 maskinskruer og
matrikker.

1.1.4 Garanti

Tag dig tiden og send det komplet udfyldte garantikort inden for
14 dage efter kebsdato til os, da du ellers mister det udvidede
garanti. Serienummeret findes ogsa oven pa apparatet. Alternativt
kan du ogsa registrere dig online pa vores hjemmeside
(www.behringer.com).

2. BETJENINGSELEMENTER

Die BEHRINGER ULTRA-DI PRO har otte identisk opbyggede
kanaler kanaler. De her beskrevne betjeningselementer er ens
for alle kanaler.

INPUT-jackb@sningen bruges til at tilslutte den asymmetriske
eller ogsa den symmetriske signalkilde.

LINK-jackbgsningen kan bade anvendes som indgang og
som direkte usymmetrisk udgang for INPUT-signalet, da
de to b@sninger (INPUT og LINK) er forbundet parallelt. |
sidstnaevnte tilfaelde kan man f.eks. forbinde LINK med
indgangen pa en monitorforsteerker.

Pa UNBAL OUT-jackbgsningen findes indgangssignalet i
usymmetrisk form — efter at gaet gennem forsteerker-
kredslgbene (se og [6]). Signalet er altsa identisk
med den symmetriske XLR-udgang pa bagsiden, bortset
fra at det er usymmetrisk og dermed heller ikke har en
Ground Lift-funktion (se [5]).

-30 dB-deemperknappen udvider DI800’s operationsomrade
betydeligt, lige fra det lave signalniveau fra en hgjimpedant
mikrofon eller guitar til hgjtalertilslutningerne pa en guitar-
forstaerker.

I=5° Benyt kun -30 dB-knappen, nar du er sikker pa, at
det er DI800 der overstyrer og ikke mikrofon-
forstaerkeren. Er dette ikke tilfeeldet, ber du ikke
bruge denne funktion, da du altid ber arbejde med
mindst mulig dempning, for at opna en optimal
stojafstand.

2. BETJENINGSELEMENTER 3
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-30dB PAD +20dB

PHANTOM OR
MAINS POWER ON

GND LIFT
. PO\/ER

Fig. 2.1: Frontens betjeningselementer

Med GND LIFT-knappen kan du skille indgangens og
udgangens jordforbindelse helt fra hinanden. Alt efter
hvordan de tilsluttede apparater er forbundet til jord, kan
man undga brum eller jordslgjfer. | nedtrykt position (GND
LIFT) er jordforbindelsen afbrudt (LED lyser r@dt). Er
PHANTOM OR MAINS POWER ON aktiveret lyser LED’en
grent (ikke trykket pa GND LIFT).

BEHRINGEF]

+20 dB-knappen forstaerker indgangsniveauet med 20 dB.

N H

Med POWER-knappen teender du for ULTRA-DI PRO.
POWER-knappen skal sta i stillingen “off”, (ikke trykket ned)
nar du forbinder apparatet til elnettet.

IZ° For at adskille apparatet fra nettet, trak venligst
stikket ud af stikkontakten. Nar du taender for
apparatet skal du sikre dig, at netstikket er let
tilgeengelig. Hvis apparatet monteres i et racksystem,
skal man sikre sig, at det er let at afbryde stremmen
via et stik eller en flerpolet afbryder.

W

Fig. 2.2: Betjeningselementer pa bagsiden

BAL OUT-tilslutningerne (1 - 8) er de symmetriske udgange
for kanal 1 til 8 med mikrofonniveau. Tilslutninger bar ske
via et symmetrisk mikrofonkabel af hgj kvalitet.

+ +

+ +
@l BAL (JUT 8 B @ BAL OUT 7 IS

[9] Apparatet forbindes med nettet via en standard
IEC-B@SNING. Et passende netkabel er inkluderet i
leveringsomfanget.

SERIENUMMER. Serienummeret sidder pa apparatets
overside. Du bedes sende os det udfyldte garantibevis senest
14 dage efter kebsdatoen, da du ellers mister din udvidede
garantidaekning. Som et alternativ kan du registrere dig online
under www.behringer.com.

SIKRINGSHOLDER / SPAENDINGSVALG. Inden apparatet
sluttes til elnettet skal du kontrollere, om den viste spaending
svarer til den lokale netspaending. Ved udskiftning af sikringen
ber du altid anvende den samme type. Pa nogle apparater
kan sikringsholderen indszettes i to positioner, sa der kan
skiftes mellem 230 V og 120 V. Bemaerk venligst: Hvis du vil
benytte et apparat udenfor Europa med 120 V skal der isaettes
en starre sikring (se kapitel 5 “TEKNISKE DATA”).

3. ANVENDELSESEKSEMPLER
3.1 Opfange et (bass-) guitarsignal

Microphone input

Fig. 3.1: Guitar » DI-boks == guitarforstaerker/mixerpult

Denne illustration viser standard-anvendelsen af en DI-boks.
Signalet, som farer til forstaerkeren, bliver ikke pavirket, det
opfanges kun og adresseres til amp’en. Det lavimpedante,
symmetriske signal fgres videre til mikserpultens mikrofonindgang.
Isaer hos basguitarer har denne anvendelse sin fordel, fordi de
feerreste mikrofoner kan behandle kraftige basfrekvenser med
hgje niveauer lineaert. Hvis du benytter effektenheder, seet da
DI800 ind efter disse, sa effekterne ogsa kan heres via PA-
anleegget eller pa optagelsen.

3.2 Konvertere et udgangssignal fra et
keyboard, DJ-mikser, osv.

Fig. 3.2: DJ-mikser = 2 x DI-boks = mikserpult

Denne konfiguration kan anbefales, hvis du benytter enten
keyboard, DJ-mikser eller andre stereo- eller mono signalkilder
mit line-niveau. Den skal imidlertid altid anvendes ved lange kabler,
til fx hal-miks. Signalet kan via link-udgangen fares videre til en
anden forsteerker, hvis keyboarderen, DJ’en osv. vil have et
monitorsignal, som er uafhaengig af det egentlige hal-miks.

3.3 Konvertere et mikrofonsignal

Darlige mikrofoner har ofte en asymmetrisk, hgjimpedant udgang.
Med DI800 kan man fare lange kabler til mikserpulten, uden risiko
for, at der opstar interferens pa grund af brum eller andre
stgjsignaler. Man skal da blot slutte en mikrofon til DI-boksens
indgang og dennes udgang til mikserpultens mikrofonindgang.

ﬁ" [F R R O

Fig. 3.3: Mikrofon = DI-boks == mikserpult

3.4 Udtage et signal fra en hgjtalerudgang.

Nogle gange skal et signal opfanges bag forsteerkeren, for ogsa
at overfgre denne klang, selvom der blot er en hgjtalerudgang.
Med -30 dB-kontakten pa DI800’eren kan du selv slutte din
mikserpult til en forstaerkerudgang med 3000 Watt til 4 Ohm, uden
at vaere bange for, at DIS800 derved bliver overbelastet. Hvis du
benytter en rar-power amp, bar du tilslutte en hgjtaler eller en
anden tilsvarende belastningsmodstand til LINK-udgangen.

Fig. 3.4: Tilslutning til en forsteerkerudgang

4 3. ANVENDELSESEKSEMPLER
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IZ° Inden tilslutning til et hgjtalerstik skal du sikre dig,

at GROUND LIFT-knappen star pa ON (ingen jord-
forbindelse). Derved undga du en utilsigtet
kortslutning af forstaerkerudgangen. Desuden bar
indgangsbesningens spids forbindes med den
hejtalertilslutning, der er markeret med rodt.
Derved ma metalkabinettet pa DI800 ikke fa kontakt
med andre apparater.

4. AUDIOFORBINDELSER

IZ]° Det er vigtigt, at installering og betjening af apparatet

kun udferes af sagkyndige personer. Under og efter
installeringen er det vigtigt, at der etableres en
tilstreekkelig jordforbindelse af den eller de
ansvarlige person(er), da det i modsat fald kan fere til
pavirkning af driften pa grund af elektrostatiske
udladninger o. lign.

Symmetrisk drift med XLR-forbindelser

1 = jord/afskeermning
2 =varm (+)
3 =kold (-)

indgang udgang

Ved usymmetrisk drift skal ben 1 og ben 3 forbindes.

Fig. 4.1: XLR-forbindelser

Usymmetrisk drift
med 6,3 mm mono-jackstik
stel spids
aflastning jord/afskaermning signal
stel

spids

1 s —

Fig. 4.2: 6,3 mm mono jackstik

Symmetrisk driftsart
med 6,3 mm stereo-jackstik

stel spids

aflastning jord/afskeermning varm (+)
stel ring

ring kold (-)

IR == A

Ved overgangen fra symmetrisk til usymmetrisk
driftsart skal ring og stel forbindes.

Fig. 4.3: 6,3 mm stereo jackstik

5. TEKNISKE DATA

Audioindgange
Tilslutninger

Type
Indgangsimpedans
Maks. indgangsniveau

Audioudgange
Tilslutninger

Type
impedans
Maks. udgangsniveau

Systemdata
Frekvensgang
Stgjafstand (SNR)

Stremforsyning
Netspaesnding

Effektforbrug
Sikring

Nettilslutning

Mal/vaegt
Mal (H x B x D)

Vaegt
Transportvaegt

6,3 mm jacktilslutning, asymm.
HFl-relee

1 MQ

+18 dBu/+48 dBu (-30 dBu Pad
nedtrykt)

XLR, symmetrisk

6,3 mm jacktilslutning, asymm.
elektr. symmetrisk udgangstrin
680 Q, symmetrisk

+23 dBu, symmetrisk

+16 dBu, asymmetrisk

20 Hz til 120 kHz (+ 3 dB)
-104 dBu

USA/Canada

120 V~, 60 Hz
Europa/U.K./Australien

230 V~, 50 Hz

Japan

100 V~, 50 - 60 Hz

Standard eksportmodel
120/230 V~, 50 - 60 Hz

10W

100 - 120 V~: T 200 mA H 250 V
200-240 V~: T 125 mA H 250 V
Standard-IEC-forbindelse

1 %" (44,5 mm) x 19" (482,6 mm)
X 8 %" (217 mm)

2,2 kg

3,2 kg

Firmaet BEHRINGER bestresber sig altid pa at sikre den hgjeste kvalitetsstandard.
Ngdvendige modifikationer foretages uden forudgaende meddelelse. De tekniske data og
apparatets udseende kan derfor afvige fra ovennaevnte angivelser og illustrationer.

5. TEKNISKE DATA



